MATERIAL HANDLING

SP14/SP16

Apilador eléctrico 1.4/1.6t

Gran opcion para trabajo pesado y Grandes tareas de apilamiento.

La estructura de alta resistencia se adapta a aplicaciones de alto estante.

Varias opciones tales como la plataforma, el brazo de la proteccion y la direccion de energia.
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CARACTERISTICAS

ACTUACION

m Estructura robusta.

m Laimpulsién altamente especializada y el sistema
hidraulico asequran el funcionamiento de conduccién,
excelente y alta confiabilidad.

® Unidad hidraulica de bajo ruido y duradero,cilindro
de alta calidad,asi como la manguera garantiza una

alta fiabilidad del sistema hidraulico.

m El conector AMP y loscables eléctricos duraderos reducen
consideiablemente el mal funcionamiento de los componentes.

m El mastil de canal en forma de H mejora la resistencia de todo el apilador.
m E/ innovador sistema de operacion flotante ( DFA

asegura la estabilidad del camion
cuando se dirige a alta velocidad.

MANTENIMENTO

m Motor de traccién de caja sin mantenimiento.

SEGURIDAD OPERACION

mDisefio hidraulico de seguridad impide que el
mastil caiga abruptamente cuando las tuberias
de aceite se apagan.

mEl boton(z) evita que el apilador golpee
al operador.

mSimplemente pulsando el interruptor de emergencia

la fuente de allmentaclén se interrumpira.

m El interruptor limitado de elevacién multiple
asegura la seguridad de viaje.

m El apilador cambia automaticamente al modo de
baja velocidad, cuando la altura de elevacion
esmayor que la altura de ajuste.

m El dispositivo de frenado antibloqueo asegura
que el apilador no vuelva a rodar.

mCabezal de timon ergonémico para operaciones
faciles y coémodas.

m Timén con brazo largo para una direccién suave.

m El disefio compacto del chasis ofrece el menor
radio de giro necesario.

mFuncionamiento lateral garantlza una excelente
visibilidad.

® La plataforma plegable reduce la vibracién,
que hace que el operador se sienta
mas cémodo.

m Inclinaciéon como configuracién estandar
facilita la operacién.

BE| timén largo disminuye enormemente la fuerza
de operacién y facilita las operaciones.

m Operacién de polarizacién, vista mayor.

m La rueda de carga de presion reduce el
coste de mantenimiento.

m El motor vertical hace la inspeccién y
servicio mucho mas conveniente.

m E| sistema de control permite una féacil
solucién de problemas.

m El mastil y el chasis se ensamblan juntos,
facil para el mantenimiento.

B Ajuste de corte de baja tension protege las baterias

® El medidor de horas y el indicador de

bateria le recordaran al operador para
recargar la bateria.



Apilador eléctrico 1.4/1.6t
SP14/SP16

Marca distintiva

1.1 Fabricante NCT NCT
1.2 Designacién del modelo SR14 SP 16
1.3 Unidad de manejo Eléctrico Eléctrico
1.4 Tipo de operacion En pie En pie
1.5 Capacidad nominal Q kg 1400 1600
1.6 Distancia del centro de carga > mm 600 600
1.8 Distancia de carga. Centro del eje motriz a la horquilla X mm 693 693
1.9 Distancia entre ejes y mm 1394 1394

2.1 peso de servicio (incluye bateria) kg 1290 1320
2.2 Carga del eje, lado de carga / lado de carga kg 930/1760 960/1960
2.3 Carga del eje, lado de carga sin carga / lado de carga kg 900/390 925/395
3.1 Tipo de neumético Ruedas motrices / Ruedas de carga PU/PU PU/PU
3.2 Tamario del neumatico, ruedas motrices (diametro x ancho) mm ®230x75 ®230x75
3.3 Tamafio del neumatico, ruedas de carga (didmetro x ancho) mm ®85x70 $85x70
3.4 Tamaio del neumatico, ruedas de ruedas (didmetro x ancho) mm ®130%x55 ®130x55
3.5 Ruedas, nimero de conduccion, lanzador / carga {x = unidad mm 1x +2/4 1x +2/4
3.6 Ancho de via, delantero, lado de conduccion b mm 634 634
3.7 Ancho de la via, lado trasero, lado de carga by mm 380 380
4.2 Altura, méstil bajado h, mm 2020 2020
4.3 Elevacion libre h, mm 100 100
4.4 Altura de elevacion h, mm 2950 2950
4.5 Altura, mastil extendido h, mm 3465 3465
4.9 Altura barra de traccién en posicion de conduccién min./max\ ., mm 1150/1480 1150/1480
4.2 Altura bajada 1y mm 88 88
4.2 Longitud total Iy mm 2525 2525
4.20 Longitud a la cara de los tenedores I, mm 860 860
4.2 Ancho promedio b, mm 850 850
4.2 Dimensiones de la horquilla slell mm 60%x190%1150 60%190%1150
4.2 Ancho del carro de la horquilla b, mm 800 800
4.3 Distancia entre los brazos de horquillas b mm 570 570
4.3 Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes m, mm 28 28
4.34. Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversales Ast mm 2610/2971 2610/2971
4.34.Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 longitudinalmente Ast mm 2580/2941 2580/2941
4.4 Radio de giro Wa mm 1738/2099 1738/2099
Datos de rendimiento

5.1 Velocidad de desplazamiento, cargado / descargado km/ h 5.5/6.0 5.5/6.0
5.2 Velocidad de elevacién, cargada / sin carga m/s 0.13/0.16 0.13/0.16
5.3 Velocidad de descenso, cargada / sin carga m/s 0.22/0.13 0.22/0.13
5.8 Max. Escalabilidad, cargado / sin carga % 8/16 @ 8/16 @

5.10 Tipo de freno

Motor eléctrico

6.1 Capacidad del motor de accionamiento S2 60 min kW 15 1.5

6.2 Elevacién del motor en S3 15% kW 3 3

6.3 La bateria de tamaio maximo permitido mm 834x216x630 834x216%x630
6.4 Tension de la bateria / capacidad nominal K5 V/ Ah 24/230 24/280

6.5 Peso de la bateria kg 210 240

Datos adicionales

8.1 Tipo de unidad de accionamiento AC AC

10.5 Tipo de direccion Direccion mecanica  Direccion mecanica
11 Nivel de presion acustica en el oido del conductor dB (A) 74 74

1. Los parémetros de la tabla son del modelo esténdar.Para obtener més informacion, pongase en contacto con nosotros
2. Los parametros estan sujetos a cambios sin previo aviso.
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ALTURA DE ELEVACION
OPCIONES DEL MASTIL
2700 1870 100 3165
3000 2020 100 3465
Duplex ZT 3300 2170 100 3765
3600 2470 100 4365
3900 2600 100 4625
4190 2320 100 4065
4000 1830 1390 4470
Triplex DZ 4500 2030 1590 4970
4800 2130 1690 5270
OPCIONES

Longitud estandar de la horquilla
Horquilla

Pantalla del mastil

Rueda de conducir

Bateria de alta capacidad
Almacenamiento en frio

Indicador de bateria sin medidor de horas

Levantamiento proporcional
Manipulador vertical trabajando
Sistema de llenado automatico de

agua

©750/1000/1300/1350/1400/1500/1550mm

©520/550/745/770/800mm
e Vidrio organico
® Rueda de goma / rueda de PU con el patron
0230Ah/280Ah/360Ah
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