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FL 118

Carretilla elevadora
eléctrica 1.8T

El cargador a bordo proporciona una oportunidad de carga;
Tamanio compacto;

Gran espacio para las piernas;

Componentes fiables

NCT"

MATERIAL HANDLING




CARACTERISTICAS

B El cargador de a bordo
proporciona
carga de oportunidad

Debido al uso de la tecnologia Li-lon en
combinacién con un cargador a bordo, la
FL118 es la carretilla mas versatil que
puede encontrar en el mercado.
Conéctelo a cualquier tomacorriente
estandar y la bateria se cargara en la
oportunidad. No es necesario ningun
dispositivo de carga externo.
Simplemente conecte y juegue.

Tamano compacto

La FL118 es un carretilla muy compacta,

mientras que el espacio para las piernas

se ha aumentado para una mejor
| ergonomia.

Carretilla elevadora de nivel
de entfrada

La FL118 fue disefiada como una
carretilla elevadora universal para el
funcionamiento diario unas pocas horas

B aldia. La atencion se centraen la
operacion flexible, la carga de
oportunidad y la tecnologia sin
preocupaciones del camién a un
excelente precio.

Confiable y maduro
componentes

FL118 utiliza componentes probados en
el mercado durante 10 afios, que ofrecen
seguridad y confiabilidad.



Carretilla elevadora
eléctrica 1.8T
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Datos de rendimiento
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Motor eléctrico
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Fabricante
Designacion del modelo
Conducir

Tipo de operador

Capacidad de carga Q
Distancia del centro de carga c
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla X
Distancia entre ejes y

Peso de servicio

Carga por eje, con carga delantera / trasera

Carga por eje, sin carga delante / detras

Tipo de llanta

Tamario del neumatico, delantero

Tamario del neumatico, trasero

Numero de ruedas delanteras / traseras (x = ruedas motrices)
Ancho de la banda de rodadura, delantero b10
Ancho de la banda de rodadura, trasero b11

Inclinacién del mastil / carro de horquilla hacia adelante / hacia atras

Altura del mastil retraido h1
Elevacion libre h2
Altura de elevacion h3
Altura, mastil extendido h4
Altura del techo protector (cabina) h6
Altura del asiento / altura de pie h7
Altura del enganche de remolque h10
Longitud total il
Longitud hasta la cara de las horquillas 12
Ancho promedio b1/b2
Dimensiones de la horquilla s/ell

A, B Portahorquillas clase / tipo A, B

Ancho del carro de la horquilla b3
Distancia al suelo, cargada, debajo del mastil m1
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes m2

Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente
Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente
Radio de giro Wa
Velocidad de viaje, cargada / sin carga

Velocidad de elevacion, cargada / sin carga

Velocidad de descenso, cargada / descargada

Velocidad de descenso, cargada / descargada

Max. traccién de la barra de tiro, cargada / descargada
Max. pendiente, cargado / descargado

Freno de servicio

Freno de mano

Potencia del motor de accionamiento S2 60 min

Potencia del motor de elevacion en S3 15%

Voltaje de la bateria / capacidad nominal

Peso de la bateria

Tipo de control de accionamiento

Disefio de direccion

Nivel de presion sonora en el oido del conductor

kW
kW
V/Ah

kg

dB(A)

NCT
FL118
Eléctrico
sentado

1800
500
405

1260

3030

4395/435
1300/1730
Pneumatic
6.5-10
5.00-8
2x/2

905

920

6/10
1995
130
3000
4028
2080
1060
370
2935
2015
1080
40x100x920
2A
1040
115
120
3525
3725
1920
8.5/9
0.25/0.3
0.43/0.45
10000
10.5/15

Hidraulico
Mecanico
6

7.5
48/150

115

AC

Hidraulico

70

Si hay mejoras de parametros técnicos o configuraciones, no se dara mas aviso. El diagrama que

se muestra puede contener configuraciones no estandar.
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Opcidn de mastil:

Altura, mastil Altura, elevacién libre (h2)

Altura de elevacién o )
Altura, mastil Altura, mastil extendido (h4)

Sin estanterias Con estanterias

Tipos mastil

2500 1745 2985 3528
2700 1845 3185 3728 130 130
Mastil de 2 estandares

3000 1995 3485 4028 130 130

3300 2145 3785 4328 130 130

2500 1778 2985 3528 1293 750

2700 1878 3185 3728 1393 850
Mastil de 2 libres

3000 2028 3485 4028 1543 1000

3300 2178 3785 4328 1693 1150

4350 2000 4844 5378 1506 972
Mastil de 3 libres 4500 2050 4994 5528 1556 1022

4800 2150 5294 5828 1656 1122



GRAFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

(II]III) RESTA 150Kg CON CAMBIO LATERAL
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Opcion:

No. Elementos opcionales FL 118

1.1 Longitud de las horquillas 092001070

14 Ancho del carro de la horquilla e e estandar o Siy se puede personalizar

1.5 Altura del carro de la horquilla e e estandar o Siy se puede personalizar

2.5 Material de la rueda delantera e e macizo o Neumaticos que no dejan marcas

2.6 Material de la rueda trasera e e macizo o Neumaticos que no dejan marcas

2.7 Capacidad de la bateria 048V150Aho48V205Ah

2.10 Tipo de asiento e TOYOTAoSuspension

21 Archivos adjuntos ee No o Desplazador lateral integrado o Desplazador externo o Horquilla ajustable o

35 Luz delantera e LEDoNO

3.6 Luz trasera eNoolLED

3.7 Lampara de advertencia e YESoNO

3.8 Lampara de direccién e YESoNO

3.11 Espejo retrovisor o YESoNO

3.12 Hummer oYESoNO

43 Cabina «® No O Cabina semicerrada ; limpiaparabrisas delantero, después del limpiaparabrisas
Note: eStandar o Opcional - En conformidad
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