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MATERIAL HANDLING

Carretilla elevadora contrapesada
eléctrica 4.5/ 5.0T

I-ION

TECHNOLOGY

® Gran carga con bateria de litio ;
: Alta resistencia, alta fiabilidad ;
a Rendimiento estable, supercapacidad de carga ;

Acuerdo con ergonomia, operaciéon cémoda.
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Carretilla elevadora contrapesada eléctrica 4.5/ 5.0T

FLSO

Marca distintiva

1.1 Manufacturer NCT NCT
1.2 Designacién del modelo FL45 FL50
1.3 Unidad de manejo Electricos Electricos
1.4 Tipo de operador Sentado Sentado
1.5 capacidad nominal Q kg 4.5 5
1.6 Distancia del centro de carga c mm 500 500
1.8 Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla X mm 548 548
1.9 Distancia entre ejes y mm 2000 2000
pPeso . .
21 Peso de servicio (incluye bateria kg 7150 7450
2.2 Carga por eje, ruedas motrices / volantes cargados kg 10915/1235 10965/1485
2.3 Carga por eje, ruedas motrices / volantes sin carga kg 3375/3775 3425/4025
3.1 Tipo de neumatico, ruedas motrices / volantes caucho macizo / neumatico caucho macizo / neumatico
3.2 Tamafio del neumtico, ruedas motrices (dimetro x ancho) mm 28x12.5-15 28x12.5-15
3.3 Tamafio del neumtico, volantes (dimetro x ancho) mm 23X10-12 23X10-12
3.5 Ruedas, numero de conduccién / direccién (x = ruedas motrices) mm 2X12 2X/2
3.6 Banda de rodadura, ruedas motrices b1o mm 1112 1262
3.7 Banda de rodadura, Volantes b11 mm 1085 1085
4.1 Inclinacion del mastil / carro de horquilla hacia adelante / hacia atras al B(°) 6/10 6/10
4.2 Altura, mastil bajado h4 mm 2250 2250
4.3 Elevacin libre  (respaldo de carga) h2 mm 150 150
4.4 Altura de elevacién hs mm 3000 3000
4.5 Altura, mastil extendido ha mm 4120 4120
4.7 Altura del techo protector (cabina) hs mm 2353 2353
4.8 Altura del asiento hz7 mm 1208 1208
4.12 Centro de remolque de la altura del pasador h1o mm 375 375
4.19 Longitud total l1 mm 4027 4127
4.20 Longitud hasta la cara de las horquillas I2 mm 2958 3058
4.21 Ancho promedio b1/ b mm 1550 1550
4.22 Dimensiones de la horquilla s/e/l mm 50X150X1070 55X150X1070
4.23 Clase de carro de horquilla / tipo A, B 3A 3A
4.24 Ancho del carro de la horquilla b3 mm 1350 1350
4.31 Distancia al suelo, cargado, debajo del mastil mi mm 130 130
4.32 La distancia minima al suelo del bastidor ma2 mm 140 140
4.34.1  Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente = Ast mm 4424 4450
4.34.2 Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 a lo largo Ast mm 4624 4650
4.35 Radio de giro Wa mm 2675.5 27355
5.1 \'elocidad de viaje, cargado / sin carga km/ h 14/14.5 14/14.5
5.2 Velocidad de elevacién, cargado / sin carga m/s 0.26/0.45 0.26/0.45
5.3 Velocidad de descenso, cargada / descargada m/s 0.55/ 0.5 0.55/ 0.5
5.5 Traccién de la barra de tiro, cargada / descargada N _ _
5.6 Max. traccién de la barra de tiro, cargado / descargado (ticmpo) N 26000 26000
5.7 Capacidad de subida, cargado / sin carga % e _
5.8 Max. pendiente, cargado / descargado % 14/15 14/15
5.10 Tipo de freno de servicio hidraulico Mecanico hidraulico /Mecanico
tipo de freno de estacionamiento Mecanico Mecanico

Motor eléctrico

6.1 Potencia del motor de accionamiento S2 60 min
6.2 Potencia del motor de elevacion en S3 15%

6.3 El tamafio de bateria maximo permitido

6.4 Voltaje de la bateria / capacidad nominal K5
6.5 Peso de la bateria

Datos adicionales

8.1 Tipo de unidad de transmisién

10.5 Tipo de direccién

10.7 Nivel de presién sonora en el oido del conductor

kW
kW
mm
V/ Ah

dB (A)

16.6
25.4

80/540
405

AC

70

Si hay mejoras de pardmetros técnicos o configuraciones, no se dara mas aviso. El diagrama que

se muestra puede contener configuraciones no estandar.
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Opcion de mastil
Altura total Elevacion libre Rango de inclinagon Capacidad
Altura ma; Extendido ) Voladizo delantero Capacidad de carga a 500 mn]
Tipo Modelo horquilla | Baiado Sin Con rﬁ!‘pal 0o reg;;; o FWD | BWD llanta simple
respaldo | respaldo 4.5t 5t 4.5t 5t
mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg
2W250 2500 1983 3219 3656 150 150 548 548 6 10 4500 5000
© 2W270 2700 2083 3419 3856 150 150 548 548 6 10 4500 5000
é— 2W300 3000 2233 3719 4156 150 150 548 548 6 10 4500 5000
: 2W330 3300 2383 4019 4456 150 150 548 548 6 10 4500 5000
2 2W350 3500 2483 4219 4656 150 150 548 548 6 10 4500 5000
3 2W370 3700 2583 4419 4856 150 150 548 548 6 10 4450 4950
= 2W400 4000 2733 4719 5156 150 150 548 548 6 10 4250 4750
g 2W425 4250 2858 4969 5406 150 150 548 548 6 6 4050 4550
2W450 4500 2983 5219 5656 150 150 548 548 6 6 3800 4250
2W475 4750 3108 5469 5906 150 150 548 548 6 6 3400 3780
s 2W500 5000 3233 5719 6156 150 150 548 548 6 6 3150 3500
5 2F260 2610 2123 3398 3786 1341 995 569 569 6 10 4500 5000
E 8 2F270 2710 2173 3498 3886 1391 1045 569 569 6 10 4500 5000
3 g 2F300 3000 2318 3788 4176 1536 1190 569 569 6 10 4500 5000
% % 2F330 3300 2468 4088 4476 1686 1340 569 569 6 10 4500 5000
:(‘;; > 2F350 3500 2568 4288 4676 1786 1440 569 569 6 10 4500 4950
= 2F400 4000 2818 4788 5176 2036 1690 569 569 6 10 3900 4650
3F400 4000 2153 4758 5161 1371 1025 599 599 6 10 4500 4750
ﬁ %’_ 3F435 4350 2268 5108 5511 1486 1140 599 599 6 6 3750 4150
% % 3F450 4500 2318 5258 5661 1536 1190 599 599 6 6 3600 4000
% % 3F480 4800 2418 5558 5961 1636 1290 599 599 6 6 3350 3750
> Z 3F500 5000 2483 5758 6161 1701 1355 599 599 6 6 3150 3500
Q 8 3F550 5500 2653 6258 6661 1871 1525 599 599 3 6 2550 2850
= 3F600 6000 2818 6758 7161 2036 1690 599 599 3 6 1950 2200




