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TP 20 MATERIAL HANDLING

TPH 20
TPS 25

Transpaleta Eléctrica 2.0/2.5t

Opcion ideal para trabajos pesados de larga distancia.

Conducir la presion de la rueda.El disefio de la patente de la compensacion automatica
hace la operacion comoda y lisa.
La direccion eléctrica de doble monitorizacion ofrece operaciones mas seguras y mas sencillas.

La velocidad de conduccion hasta 12ZKM / H mejora grandemente la eficacia del trabajo a larga distancia.
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CARACTERISTICAS

SEGURIDAD

W E| disefio del sistema hidraulico seguro impide
que el mastil caiga abruptamente cuando
la tuberia hidraulica se corta.

W E/ boton inverso de emergencia protege
al operador de las heridas.

B El seccionador de emergencia cortara la
fuente de alimentacion para evitar
accidentes cuando la transpaleta salga de control.

m La proteccion multiple del limite de
elevacion garantiza la seguridad.

m Doble direccion de control de direccion,el disefio
de seguridad superior (direccion eléctrica )

OPERACION

m Con el nuevo disefio de la cabeza de la

ACTUACION

m El innovador sistema AC ofrece una potente potencia
control preciso,excelente rendimiento.

m Caja de engranajes vertical de alta resistencia,
vida util mas larga.

m De bajo ruido, pero la unidad hidraulica duradera,
cilindro de buena calidad, asi como la manguera
garantlza la alta fiabilidad del sistema hidraulico.

W El conector AMP y los cables eléctricos duraderos
reducen conslderablemente el mal funcionamlento
de los componentes

®m La horquilla formada una solavez,
ajustable prolonga la vida.

el tlpo de caja y el enganche

m (DFA) Asegura la estabilidad de la transpaleta cuando se dirige a alta velocldad.

MANTENIMENTO

B Motor de traccion de AC, llbre de mantenimiento.

cana ergonomica, todos los botones se

alcanzan comodamente.

W Plataforma plegable reduce la vibracion que
hace que el operador se sienta mas comodo.

W Disenio compacto, flexible y operativo.

mCuando la plataforma esta doblada,la transpaleta
puede trabajar a baja velocidad en un

espacio mas pequefo.

m Disefio de bateria abierta para un facil
reemplazo de la bateria y varias aplicaciones.

W El reposabrazos ergondmico garantiza una operacion
facil y una buena resistencia.

B E| contador de horas y el indicador de bateador/

recordatorio recuerdan al operador de la carga
de la bateria.

m El motor vertical hace la inspeccion vy
servicio mucho mas conveniente.

m El sistema de control permite una facil
solucién de problemas.

m El mastil y el chasis se ensamblan juntos
facil para el mantenimiento.

M E| ajuste de corte de baja tension
protege las baterias.




Transpaleta eléctrica 2.0/2.5t
TP 20/TPH/TPS 25
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abricante NCT NCT
152 Designacion del modelo TP 20/TPH TPS 25
13 Unidad de manejo eléctrico eléctrico
1.4 Tipo de operacion peatonal peatonal
15 Capacidad nominal Q kg 2000 2500
1.6 Distancia del centro de carga c mm 600 600
1.8 Distancia de carga X mm 916 /982 937 /1003 916 /982 937 /1003
1.9 Distancia entre ejes y mm 1418 1438 1418 1438

21 Peso de servicio (incluye bateria) kg 670 690

22 Carga por eje, lado de carga / lado de carga kg 1066 /1604 1176 /2014

23 Carga por eje, lado de accionamiento sin carga / lado de carga kg 546 / 124 556 / 134

341 Tipo de neumatico ruedas motrices / ruedas de carga PU/PU PU/PU

3.2 Tamaiio de los neuméticos, ruedas motrices (diametro * ancho) ®230x75 »230x75

3.3 Tamaiio del neumaético, ruedas de carga (diametro * ancho) ®85x70 / d83x115 ®85x70 / ©83x115
34 Tamafo del neumatico, ruedas del caster (diametro * ancho) »130x60 »130x60

35 Ruedas, numero de conduccién, lanzador / carga (x = ruedas motrices) 1% #2/4 [ 1x*2/[2 1% #2/4. | 1 x+2/[2
3.6 Ancho de via, delantero, lado de conduccion oy mm 510 510

3.7 Ancho de via, trasero, lado de accionamiento b mm 370/ 430 / 515 370/ 430 / 515
4.4 Altura de elevacion h, mm 125 125

4.9 Altura barra de traccion en posicién de conduccion min./max hi mm 1150 /1470 1150 /1470
4.15 Altura bajada [} mm 85 85

4.19 Longitud total I mm 1860 1930 1860 1930
4.20 Longitud a la cara de las horquillas I, mm 710 710

4.21 Ancho promedio b,/ b, mm 730 730

4.22 Dimensiones de la horquilla s/ ell mm 55x 170 x 1150 55 x 170 x 1220 55x 170 x 1150 55 x 170 x 1220
4.25 Distancia entre los brazos de horquillas bs mm 540 /600 /685 540/ 600/ 685
4.32 Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes m, mm 30 30

4.34.1 Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversales Ast mm 1984 1984

4.34.2 Ancho de pasillo para palets 800 % 1200 longitudinalmente Ast mm 2184 2184

4.35 Radio de giro Wa mm 1700 1700

54 Velocidad de desplazamiento, cargado / descargado km/ h km/h 55/6 55/6

5.2  Velocidad de elevacion, cargada / sin carga m/'s 0.051 / 0.060 0.055 / 0.060

5.3  Velocidad de descenso, cargada / sin carga m/'s 0.032 / 0.039 0.030 / 0.039
5.8  Max. Escalabilidad, cargado / sin carga 8 /16 6 /16

5.10 Tipo de freno de servicio electromagnético electromagnético
6.1 Capacidad del motor de accionamiento S2 60 min kW 1.5 1.5

6.2 Elevacion del motor en S3 15% kW 0.84 0.84

6.3 La bateria de tamafio maximo permitido mm 660 x 205 x 660 660 x 205 x 660
6.4 Tensién de la bateria / capacidad nominal K5 V/Ah 24 /3PZB300Ah 24 | 3PZB300Ah
6.5 Peso de la bateria kg 190 190

8.1 Tipo de control de la unidad AC AC

10.5 Tipo de direccién Meécanico/eléctronico eléctronico
10.7 Nivel de presién acustica en el oido del conductor 74 74

1. Los parémetros de la tabla son del modelo estandar.Para obtener més informacién, péngase en contacto con nosotros
2. Los parametros estan sujetos a cambios sin previo aviso.
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TPS 25
eléctrico
peatonal
2000
600
916 /982 937 /1003
1418 1438

690
1076 /1614
556 / 134

PU/PU
®230x75
®85x70 / ®83x115
$130x60
1x +2/4 | 1x+2/2
510
370/ 430 / 515

125
1150 /1470
85
1860 1930

710
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55x170x 1150 55 x 170 x 1220
540/ 600 /685

30
1984
2184
1700

9.0 / 12.0
0.051 / 0.060
0.032 / 0.039

8 /16
electromagnético

25
0.84
660 x 205 x 660
24 /210
190

AC
electronico
74

Option
Options

Longitud de la horquilla
Horquilla

Rueda de conducir
Bateria de alta capacidad
Cambio lateral de bateria
Almacenamiento en frio
Indicador de bateria sin medidor de horas
Sistema de llenado automatico de agua

Respaldo especial
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TP 20 TPS 25 TPH_20
o 850/1000/1300/1450/1600/1800/2000/2400mm e 850/1000/1300/1450/1600/1800/2000/2400mm o 850/1000/1300/1450/1600/1800/2000/2400mm
©790/840mm ©790/840mm ©790/840mm
oPU oPU oPU
©240Ah/270Ah/360Ah ©240Ah/270Ah/360Ah ©240Ah/270Ah/360Ah
©165Ah/210Ah/240Ah ©165Ah/210Ah/240Ah ©165Ah/210Ah/240Ah
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